@ N

iftenidla sprava vod

Véc: Garance odtokovych parametri vygisténych odpadnich vod riznych &istirenskych sestav vykonu do 20 EQ

ASI0, spol. s r.a., Kéirova 552/45, CZ - 619 00 Brno-Homni HerSpice
Tel.: +420 548 428 111, gsm: +420 606 743 368, e-mail: asio@asio.cz

Kvalitu vy&ist&nych odpadnich vod v parametrech uvedenych nize Ize garantovat pouze za predpokladu natoku splagkovych vod

z jednotlivych objektil a malych sidligt charakterizované kvality dle CSN 75 6402.

garantované hodnoty kencentraci vycisténé vody na odtoku
. (mg/)
varianta
BSKs CHSK NL N-NH; Peelk Nesik
{pimy* | {p/m)* | (p/m)* | (pm)* | (p/m)* | (p/m)*
zakladni AS-VARIOcomp ... 25/40 | 90/150 | 25130 | 15/20" 6/8 -
domovni Gistima AS-IDEAL PZV 25130 | 90/130 | 25/30 | 10/20 6/8 20730
s membranovou filtraci "
AS-VARIOcomp ... ULTRA 5/10 | 70/90 3/6 15120 6/8 -
sestava
AS-VARIOcomp + zemni vertikalni biofiltr AS-ZEON | 5/10 | 40/70 | 10/20 | 10/20 6/8 -
$ pulznim nétokem, plochou min. 1m%EQ a odvétranim
AS-ANAZON
sestava zafizeni AS-ANASEP a AS-ZEON SiialOng! A0/470 5/10 5715 GHiE SO0
* ... hodnoty p/im dle NV 401/2015 8b., p = pfipustné hodnoty, m = maximéini hodnoty, Hodnoty ,m" jsou urdujici pf posuzovani hodnot die NV 57/2016 Sh.
** ... dom&fenc pii zkousce dobrovolng certiflkacl. Neni souGésti oznagenl shody CE.

Povolovani domovnich €istiren na ohlaeni:

AS-ANAZON

Typ DCOV Tridal | TFidall | P2V
AS-VARIOcomp K v
AS-IDEAL PZV v v v
AS-VARIOcomp K ULTRA v

v v

Ing. Karel Plofény
jednatel spoléénosfi

ASIO, spol. sr.a.

Ksirova 5562/45, 619 00 Bmo — Hornl HerSpice

tel. +420 548 428 111*, +420 548 428 118

mobil: +420 602 780 284 email: ploteny@asio.cz
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