
Najdete  zde  podrobné  zprávy  o  testech  univerzity  v  
Siegenu  o  vynikající  účinnosti  tohoto  unikátního  filtru.

•  efektivní  celková  účinnost  98  %  •  zvláště  
nenáročná  na  údržbu,  samočistící  •  minimální  
výškové  přesazení,  splňuje  DIN  1986  •  WSP-100  s  

integrovaným  skimmerovým  efektem,  zpětnou  klapkou  a  
ochranou  malých  zvířat

sbírání

samočištění  s

Proč  méně  přináší  tentokrát  více:  Oproti  jiným  
variantám  samočisticích  filtrů  filtruje  výměnný  skokový  filtr  INTEWA  
menší  srážky  až  do  0,6  mm  za  5  minut  se  100%  účinností  díky  své  prvotní  
sběrné  funkci.  Protože  však  malá  množství  srážek  tvoří  většinu  celkových  

ročních  srážek  (97  %),  efektivní  celková  účinnost  je  98  %.  Pro  samočisticí  
funkci  se  používají  velké  srážkové  události  0,6  mm  a  více  za  5  minut,  
které  se  vyskytují  cca  4  až  10x  ročně  a  podílejí  se  pouze  na  cca  3  %.  Díky  
své  velké  energii  jsou  tyto  sraženiny  ideální  pro  proces  čištění!

Praktické  zkušenosti /  testy  Spin-
on  filtry  INTEWA  byly  nyní  instalovány  ve  více  než  10  
000  systémech  dešťové  vody  s  nejlepšími  zkušenostmi.  
Na  www.intewa.de

sběrná  
funkce

Příroda  nám  ukazuje,  jak  to  funguje:  Patentovaná  
konstrukce  výměnného  pružinového  filtru  INTEWA  se  vyznačuje  
optimální  účinností  při  nejnižší  námaze  na  údržbu.  Příroda  k  tomu  opět  
poskytla  šablonu:  téměř  na  každém  proudu  můžete  vidět,  jak  střídavý  
skok  funguje.  Voda  teče  přes  kámen  zaoblený  proudem  a  výškovým  
rozdílem  se  mění  v  střílející  proud.  Při  dopadu  na  prohlubeň  se  vytvoří  
proudový  vír,  kterému  se  říká  střídavý  skok.  Díky  energii  vody  jsou  pak  
lehké  a  těžké  částice  nečistot  transportovány  zpět  do  dalšího  stupně  a  
poté  unášeny  dále  po  proudu.
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Střídavý  skok

INTEWA  

výměnný  skokový  filtr  
WSP-100  

WSP-100-o.RS  
WSP-150  až  400

Zachycování  dešťové  vody

Zvláštní  plus

Popis  položky
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Zachycování  dešťové  vody

605

DN100

Vstup  (objímka):

400  um

Poznámka:  Verze  WSP-o.RS  neobsahuje  zpětnou  klapku  ani  
ochranu  malých  zvířat!

Mezerové  síto  z  nerezové  

oceli  Vysoce  kvalitní,  nezničitelné  štěrbinové  síto  z  nerezové  oceli  s  
šířkou  mezery  0,4  mm  spolehlivě  filtruje  nečistoty  z  dešťové  vody.  
Trojúhelníkové  šikmé  profily  zabraňují  usazování  nečistot.  Takto  
přefiltrovaná  voda  je  ideální  pro  splachování  toalet,  praní  prádla  
nebo  například  zalévání  zahrady.

přímo  odstraňuje  povrchové  nečistoty  a  automaticky  je  nasměruje  
do  odtoku  špinavé  vody.
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VA

Výškový  posun  �H:

•  WSP-RSDS:  Sada  trysek  pro  zpětný  

proplach  •  WSP-RS:  Instalační  sada  zpětné  klapky  s

Šířka  obrazovky  mezery:

Otvory  skimmeru  na  straně  tělesa  filtru  nasávají  pokaždé,  když  
dojde  k  přetečení

EPDM/SBR

Materiál  pouzdra  filtru:

98  %

Čištění  filtru  po

Filtr-WSP-0609

DN100

Materiál  lichoběžníkového  síta:

Integrovaná  zpětná  klapka /  ochrana  malých  zvířat  Výměnný  
skokový  filtr  INTEWA  WSP-100  již  obsahuje  zpětnou  klapku  
požadovanou  v  nové  DIN  1989  část  1  při  připojení  přepadu  k  
separačnímu  systému.  Klapka  zároveň  plní  funkci  ochrany  drobných  
zvířat.

50  mm

Procesy  (konec  bodu):

VA

Celková  účinnost  ηeff:  Průtok  
při  1,5%  gradientu:.  5,7  l/s

PP;  2,4  kg

Integrovaný  přepadový  skimmer

Materiál  zpětné  klapky:

Doplňky

DN100

Střídavý  skok

Materiál  těsnění:

technický  popis

Zařízení  WSP-100 /  WSP-100-o.RS

Doplňky
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Zachycování  dešťové  vody

2–5  %

-  4  -

Filtr  INTEWA  WSP  je  určen  k  filtrování  dešťové  vody,  která  je  přiváděna  do  
akumulační  nádrže  ze  střešních  ploch  s  hliněnými  dlaždicemi,  břidlicí,  
kovovými,  skleněnými  nebo  betonovými  bloky.  Zelené  střešní  plochy  nebo  
střešní  plochy  utěsněné  bitumenovou  plstí  mohou  způsobit  rychlejší  
odbarvení  vody  a  ucpání  povrchu  filtru.  Filtr  INTEWA  WSP  je  určen  pouze  
pro  instalaci  do  skladovacích  nádrží  nebo  šachet.

Filtr-WSP-0609

Pokyny  pro  údržbu

montážní  návod

5

•  Před  filtrem  by  měla  být  usazovací  linka

být  odstraněny ,  protože  budou  spláchnuty  do  kanálu  při  příštím  silném  dešti.  
Pokud  se  voda  nahromadí  v  usazovací  oblasti  (test  konve:  20  litrů/minutu  musí  
protékat  sítem  s  WSP-100),  je  nutné  vyčistit  prostory  mezi  síty.

Horní

Nejúčinnějším  způsobem  čištění  sítka  je  použití  vysokotlakého  čističe,  který  se  
jednoduše  přidrží  na  povrchu  síta  shora.  Tím  se  také  bezpečně  odstraní  usazeniny  
mezi  trapézovými  tyčemi.  Alternativně  lze  síto  také  vyjmout  (k  tomu  povolit  boční  
upevňovací  šroub,  aby  bylo  možné  síto  vytáhnout  dopředu  pomocí  šroubováku  a  
síto  vyjmout  nahoru)  a  mechanicky  vyčistit  jemným  kartáčkem.  Je  důležité  zajistit,  
aby  byly  prostory  mezi  síty  čisté.

je  třeba  naplánovat  alespoň  100  cm.

•  Filtry  musí  být  instalovány  se  sklonem  2-5%.

V  usazovací  oblasti  není  nouze  o  nečistoty  a  listí

ren.

Zadní  strana  silně  znečištěného  síta  filtru

Zpětný  ventil  je  nutné  minimálně  dvakrát  ročně  zkontrolovat  a  očistit  od  nečistot  a  
usazenin.  Zádový  trezor  musí  být  poté  opět  pevně  uzavřen.

Vyjmutí  síta

Důležité  pokyny:

V  žádném  případě  nelezte  do  cisterny  sami  nebo  bez  žebříku  
nebo  se  do  cisterny  shora  bez  bezpečnostních  opatření  
neopírejte!

Nerezové  štěrbinové  síto  je  díky  svému  lichoběžníkovému  tvaru  extrémně  
nenáročné  na  údržbu.  Nečistoty,  které  se  shromažďují  v  oblasti  filtru,  zůstávají  ve  
filtru,  dokud  je  další  skok  změny  automaticky  nespláchne  do  přepadu  (kromě  
velkých  a  těžkých  součástí).  Nejméně  dvakrát  ročně  byste  měli  zkontrolovat,  zda  se  
v  štěrbinovém  sítu  neusadily  nějaké  nečistoty.

•  Pro  správnou  funkci  skimmeru  na  WSP-100  musí  být  filtr  instalován  bez  bočního  

sklonu.  Samostatný  přepad  nemusí  být  zajištěn.  •  Při  čištění  nebo  údržbě  síta  
a  zpětné  klapky  musí  být  zajištěna  přístupnost.  •  Uklidnění  

vstupu  pod  filtrem  zabraňuje  rozvíření  vrstvy  sedimentu.

•  Měl  by  být  používán  jako  zápachová  uzávěrka  pro  kanalizační  přípojku

Pokud  je  pylu  hodně,  může  se  na  sítu  vytvořit  mastný  film,  který  lze  odstranit  pouze  
horkou  vodou  a  saponátem.  Sítko  lze  mýt  i  v  myčce  na  nádobí.

Zadní  strana  obrazovky  vyčištěna  po  několika  sekundách  čištění  
vysokotlakým  čističem

Mezi  kanál  a  filtr  lze  nainstalovat  sifon.
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Zachycování  dešťové  vodyPokyny  k  instalaci  příslušenství
WS-100-RSDS

namontovaná  sada  trysek

Rozprašovací  tryska  funguje

Rozsah  dodávky  WSP-100-RSDS

Se  sadou  proplachovacích  trysek  WSP-100-RSDS  lze  
intervaly  ručního  čištění  u  WSP-100  prodloužit.  Tryska  je  
vedena  otvorem  zevnitř  a  protilehlá  redukcí  zvenčí.  
Hadice  se  připojuje  přes  konektor  zahradní  hadice.
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