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Ukázky
realizací

Každá komerční čistírna BioDisc®  
se vyznačuje kompaktní konstrukcí, 
která umožňuje přizpůsobit výrobek 
široké škále aplikací a požadavků  
na kvalitu čištění. 

BioDisc® byla vytvořena zcela pro potřeby 
trhu, v souladu s mezinárodními
normami jako je EN 12566-3 (do 50 EO)
a EN 12255 (nad 50 EO).

Sortiment výrobků společnosti Kingspan
zahrnuje dobře známou konstrukci
s rotačním filtrem s kompaktní  
a robustní konstrukcí, která byla 
vyvinuta s myšlenkou na dlouholetou 
životnost.

Naše patentované systémy dávkování
odpadních vod zajišťují optimální
účinnost díky zavedení hydraulické
rovnováhy.

Dávkovací systém zajišťuje nejvyšší
účinnost a kompenzuje proměnlivé
množství přiváděné odpadní vody.  

Díky němu odpadní voda přes zařízení 
protéká konstantní, kontrolovanou 
rychlostí a biologická membrána 
vznikající na filtru pracuje v optimálních, 
stabilních podmínkách. Toto řešení 
maximalizuje účinnost čištění.

Máme více než 60 let zkušeností 
s návrhem a výrobou účinných  
a spolehlivých komerčních 
systémů čištění odpadních vod 
dodávaných po celém světě.

Komerční čistírna odpadních vod Kingspan 
BioDisc® na rotujícím biologickém filtru. 
Její potvrzená účinnost zaručuje trvale 
vysokou efektivitu a bezproblémové 
čištění odpadních vod po celou dobu 
životnosti výrobku.
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Spolehlivé produkty pro nakládání s odpadními vodami
se širokou škálou komerčního využití

Čistírna odpadních vod BioDisc® je vhodná pro širokou škálu komerčních využití, mimo jiné pro:
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budovy
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Účinnost dosažená při zkouškách provedených v souladu s normou EN 12566-3, u komerčních systémů je na vyžádání možné dosáhnout vyšší účinnost.

Účinnost čištění (mg/l) Účinnost čištění (%) 

Sídliště
a bytové domy

Turistické
objekty

Místní
distribuční síť

Instalace čistírny odpadních
vod BioDisc®  v objektu školy
a mateřské školy

Architektonická firma oslovila
společnost Kingspan, aby zajistila
dodávku čistírny s technologií, která
by si poradila s nestandardním
přívodem odpadních vod. Klíčovými
faktory při výběru byla odolnost vůči
nerovnoměrnému přítoku odpadní 
vody a nízké provozní náklady.

·  ��Odpadní voda je gravitačně odváděna 
do čistírnyBioDisc® BK.

·  �Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna 
do řeky, která se nachází nedaleko  
od objektu.

·  �Čistírna se dobře osvědčuje při 
charakteristickém, nárazovém 
vypouštění odpadních vod (přestávky 
mezi hodinami).

·  �Úspora provozních nákladů a doba 
návratnosti byly klíčovými faktory 
při výběru čistírny s technologií 
rotačního filtru.

·  �Po úspěšné instalaci systém nadále 
přináší subjektům veřejného sektoru 
významné úspory. 

Zařízení bylo specifikováno pro malebně 
umístěný objekt letního zábavního 
parku. Po podrobné analýze byla zvolena 
technologie rotačních filtrů, zařízení 
BioDisc® BM.

·  �Zařízení se vyznačovalo velkou 
sezónností a kolísáním množství 
přiváděných odpadních vod.

·  �Čistírna odpadních vod BioDisc® BM 
přináší další výhody v podobě zcela 
bezzápachového a nehlučného 
provozu. Je založena na jedné nádrži, 
jejíž součástí jsou všechny potřebné 
komponenty.

·  �Na místo přijeli pracovníci technické 
podpory společnosti Kingspan, aby 
poskytli další pomoc při instalaci.

Když se stávající tradiční systém
obsluhující jednu z vesnic stal stále
méně spolehlivým, bylo nutné jej
modernizovat. Dosahovaná účinnost
byla pouze 70 %, což způsobovalo
environmentální problémy spojené  
se znečištěním půdy a emisemi zápachu.

·  �Byla provedena analýza za účelem 
stanovení požadavků na modernizaci. 
Nový systém musel zajistit 
mimořádně vysokou účinnost, nízké 
provozní náklady a rychlou instalaci, 
aby se minimalizovaly odstávky 
čistírny.

·  �Komerční čistírna odpadních vod 
Kingspan BioDisc® byla vybrána proto, 
že byla schopna tyto požadavky 
splnit. Poskytuje také jedinečný 
proces dávkování odpadní vody, 
který zajišťuje zachování účinnosti 
při velkých změnách zatížení. Tyto 
situace mohou nastat během víkendů, 
svátků a dalších období spojených  
se sezónností.

Instalace čistírny odpadních 
vod v letním parku  
v chráněné krajinné oblasti

Čistírna odpadních vod;
modernizace zařízení
sloužícího obci

Veřejný sektor Turistika Obec
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Rotující biologický filtr (RBC)  
je nejdůležitějším prvkem každé čistírny 
BioDisc®.  
 
Je založen na vytvoření aktivního filmu 
na rotujícím filtru, který obsahuje 
přirozeně se vyskytující mikroorganismy 
rozkládající nečistoty obsažené  
v odpadní vodě. 

Celý proces se skládá ze čtyř kroků 
popsaných níže.

Podrobnější technické informace  
a videa o technologii BioDisc® naleznete 
na našich webových stránkách  
na adrese: www.kingspan.cz

Primární odkalovač
Je to počáteční fáze čištění, která v podstatě spočívá  
v zadržení největších pevných nečistot za účelem jejich 
následného postupného rozkladu. Primární odkalovač  
v kombinaci se systémem dávkování odpadní vody slouží také 
jako vyrovnávací nádrž. 

Sekundární odkalovač
Kapalina spolu s jemnými pevnými částicemi následně 
přechází do první fáze biologického čištění. Biologická 
membrána vytvořená na rotujícím filtru rozkládá nečistoty 
obsažené v odpadní vodě. Systém dávkování odpadní vody 
zajišťuje stabilní průtok.

Druhá fáze biologického čištění
Předčištěná odpadní voda protéká do druhé sekce rotačních 
filtrů, kde dochází k jejímu dočištění. Tento proces zajišťuje
plné využití celé plochy rotačních filtrů, čímž se maximalizuje 
účinnost.

Sekundární odkalovač
Přebytek biologické membrány gravitačně odtéká z povrchu 
filtru do sekundárního odkalovače, kde se hromadí na dně 
v podobě kalu. Zbývající, vyčištěná kapalina může být 
vypouštěna, např. do řeky nebo do půdy. Kal ze dna se pomocí 
čerpadla vrací do primárního odkalovače za účelem opětovného 
čištění. Kalové čerpadlo také odstraňuje plovoucí nerozpuštěné 
látky, což přispívá k efektivnějšímu provozu sekundárního 
odkalovače.

Komerční čistírny
odpadních vod 
BioDisc® do 300 EO

Technická
specifikace
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Druhá fáze
biologického čištění

První fáze 
biologického čištění

Kompaktní rotační filtry

Dodávají se jako kompaktní 
jednotky s jednou nádrží, zaručují 
vysokou účinnost a nízké provozní 
náklady.

Sekundární
odkalovačPrimární

odkalovač

1

2 3

4

Kompaktní
konstrukce

Parametr BD BE BF BG BH BJ BK BL BM BN
Vyvážený počet
obyvatel (EO) 25 35 50 70 75 100 125 150 225 300

Maximální denní
přítok BSK (kg) 1.5 2.1 3 4.2 4.5 6 7.5 9 13.5 18

Maximální denní přítok 
odpadních vod (m3) 5 7 10 14 15 20 25 30 45 60

Průměr/šířka (mm) 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450

Délka (mm) 3340 3340 4345 5235 7755 7755 7755 7755 10420 13100

Hloubka pořadnice
přívodu (mm) 600/1100 600/1100 600/1100 600/1100 600/1000 600/1000 600/1000 600/1000 600/1000 600/1000

Hloubka pod pořadnicí 
přívodu (mm) 1820 1820 1820 1820 1790 1790 1790 1790 1790 1790

Hloubka pořadnice
odvodu (mm) 1735 1735 1720 1720 1640 1640 1640 1640 1640 1640

Celková výška (mm) 2825/3325 2825/3325 2825/3325 2825/3325 2830/3230 2830/3230 2830/3230 2830/3230 2830/3230 2830/3230

Výška k okraji
poklopu (mm) 2485/2985 2485/2985 2485/2985 2485/2985 2490/2890 2490/2890 2490/2890 2490/2890 2490/2890 2490/2890

Hmotnost prázdné
nádrže (kg) 1100/1200 1200/1300 1315/1465 1660/1810 3000/3020 3100/3120 3200/3220 3300/3320 4200/4250 5500/5650

Standardní
elektrické napájení jednofázové jednofázové jednofázové jednofázové jednofázové jednofázové jednofázové jednofázové jednofázové jednofázové

Výkon motoru  
- 1 fáze (W) 75 75 120 180 250 250 370 370 550 2 x 370

Jednofázový proud
při plném zatížení (A) 1.1 1.1 1.3 1.6 1.5 1.5 2.35 2.35 2.8 2 x 2.35

Volitelné 
elektrické napájení třífázové třífázové třífázové třífázové třífázové třífázové třífázové třífázové třífázové třífázové

Výkon motoru  
- 3 fáze (W) 90 90 120 180 250 250 370 370 550 2 x 370

Třífázový proud při
plném zatížení (A) 0.38 0.38 0.42 0.63 0.88 0.88 1.35 1.35 1.6 2 x 1.35

Výkon recirkulačního
čerpadla kalu (W) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Technická specifikace
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Modulární
systém

Instalace na
povrchu a pod
povrchem

Primární
odkalovač

Sekundární
odkalovač

Primární
odkalovač

Sekundární
odkalovač

Primární
odkalovač

Sekundární
odkalovač

Každý dodaný bioreaktor byl navržen 
tak, aby mohl přijímat odpadní vodu  
od 250 obyvatel (EO). 

Jednotlivé komponenty lze téměř 
libovolně kombinovat a vytvořit tak
kompletní systém čištění odpadních 
vod. Pro zajištění větší flexibility lze 
množství odpadní vody vstupující  
do každého bioreaktoru řídit nezávisle. 

Rozměry prvku RBC jsou:  
6,7 m (délka) x 2,2 m (šířka)  
x 2,4 m (výška). 

Velikost primárního a sekundárního 
odkalovače se liší a závisína požadavcích 
investora na účinnost čištění systému.

Pro komerční využití s větším přítokem
odpadní vody navrhla společnost
Kingspan modulární bioreaktorový
systém RBC. 

Zahrnuje bioreaktory pracující  
v technologii rotujícího biologického 
filtru s odděleným primárním  
a sekundárním odkalovačem.

Počet bioreaktorů i odkalovačů lze 
zvýšit, síť tedy lze flexibilně rozšiřovat.

Komerční čistírny
odpadních vod 
BioDisc® nad 250 EO
  

Modulární bioreaktorový 
systém RBC

RBC zahrnuje bioreaktory 
dodávané jako moduly s kapacitou 
250 EO. 

Jejich jedinečná konstrukce  
je založena na kontejnerovém 
řešení usnadňujícím přepravu. 

Flexibilní modulární konstrukce 
umožňuje použití i v těch 
nejnáročnějších podmínkách.

Technická
specifikace

Plná flexibilita
díky jedinečnému
modulárnímu
systému RBC

Technická specifikace

Jednotka Denní přítok 
odpadních vod (l/d)

Denní zatížení BSK 
(kg/BSK*d)

Délka 
(mm) 

Šířka 
(mm) 

Výška 
(mm) 

Hmotnost 
(kg) 

Výkon motoru 
W

RBC250 50 000 15 6 700 2 210 2 400 5 000 1.1 Kw/400v

Maximální denní průtok za předpokladu 200 l/osoba/den, kapacita systému (EO) se bude lišit v závislosti na průtoku na osobu.

3

4

2
1

3

Ložiska 
hřídele

Sekce rotačních
filtrů

Ložiska  
hřídele

Volitelný 
rám

Systém dávkování
odpadních vod
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Systém dávkování
odpadních vod
Proces řízení průtoku 
zajišťuje stabilní přítok 
odpadní vody do dalších 
stupňů čištění. 

Nádoby se stanoveným 
objemem přepravují 
neupravenou odpadní vodu 
přes jednotlivé biozóny  
a umožňují tak stabilizaci 
probíhajících procesů. 
Jsou vybaveny nezávislým 
pohonem, který umožňuje, 
aby se nádobky otáčely jinou 
rychlostí než hřídel.

Moduly  
rotačních filtrů
Rotační filtr v BioDisc® má
průměr dva metry. Skládá  
se z prvků ve tvaru klínu, 
které tvoří celý rotační filtr. 

Za účelem údržby, kontroly 
nebo výměny lze z hřídele 
každou část sejmout. 
Díky tomuto řešení lze filtr 
vyměnit, aniž by bylo nutné 
zvedat hřídel.

Ložiska  
hřídele
Hřídel bioreaktorů BioDisc® 
je na obou koncích uložena
na ložiscích. Ložiska jsou
vybavena samomaznými
vložkami, které zajišťují
nepřetržité mazání. 

Pro účely údržby jsou obě
ložiska přístupná po sejmutí
jednotlivých krytů. Není 
nutné sundávat hlavní kryty, 
což usnadňuje údržbu.

Volitelný  
rám 
Bioreaktor RBC lze zvednout 
z boku pomocí vysokozdvižného 
vozíku. Trubky na vidlice jsou
součástí volitelného ocelového 
rámu. 

Zařízení lze také zvedat 
na obou koncích pomocí
prodloužených vidlic. Rám je
vybaven čtyřmi objímkami
sloužícími ke zvedání  
a ke každému prvku zařízení 
jsou přiloženy svorky.
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Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že informace obsažené v tomto dokumentu jsou v době zveřejnění přesné. v době 
zveřejnění. Specifikace se mohou lišit (v rámci malého parametru) v důsledku odchylek ve výrobním procesu nebo v podmínkách 
prostředí. Všechny fotografie jsou pouze ilustrační a mají pouze informativní charakter. Skutečný výrobek se může lišit a specifikace, 
rozměry, barvy a a další vlastnosti se mohou lišit. Nejnovější a nejpřesnější informace o výrobku naleznete na stránkách kingspan.com.
Kingspan® a symbol lva jsou registrované ochranné známky společnosti Kingspan Group plc ve Spojeném království, Irsku a dalších zemích.
Všechna práva vyhrazena.
Registrováno v Severním Irsku pod registračním číslem společnosti NI017631. Sídlo společnosti. Armagh, BT63 5LF, Severní Irsko. 
Daňové číslo GB412 5124 03 Evropské sídlo: Kingspan Water & Energy sp. z o.o., ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica, Polsko. Číslo DPH 
Společenství: PL779 20 57 260

kingspan.cz

ISO 9001:2015   –  Systém řízení kvality
ISO 14001:2015  –  Systém environmentálního managementu
ISO 37301:2021 –  Compliance management systém
ISO 45001:2018 –  Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Výrobní procesy Kingspan Water & Energy  
splňují přísné normy ISO:

v1.01.2025

Polsko
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
T: +48 61 660 94 71
E: woda@kingspan.com

Velká Británie
College Road North,
Aston Clinton,
Aylesbury,
Buckinghamshire
HP22 5EW
T: +44 (0) 1296 633000
E: water@kingspan.com

Německo
Fuggerstraße 15
49479 Ibbenbüren
T: +49 (0) 6102 3686700
E: wasser@kingspan.com

Irsko
Unit 1a, Derryboy Road,
Carnbane Business Park,
Newry, Co. Down,
BT35 6QH
T: +44 (0) 28 3026 6799
E: water-ie@kingspan.com

Norsko
Skiveien 42,
1410 Kolbotn
T: 22021920
E: va@kingspan.com

Austrálie
3 Herbert Place, Smithfield
Sydney, NSW 2164
T: 02 8889 5400
Toll Free: 1300 736 562
E: sales.au@kingspan.com

Kontakt

Centrála pro Evropu
Kingspan Water & Energy sp. z o.o. 
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica 
Polsko
T: +48 61 660 94 71
E: woda@kingspan.com

Kontaktování veřejného oznámení
zástupce regionu východní Evropy:
Csaba Darnyi
Business Development Manager
T: +36 203 439 897
E: csaba.darnyi@kingsp an.com

@KingspanWaterandEnergy @TheKingspanEnv @kingspanwaterenergy

Přidejte se ke společnosti Kingspan Water & Energy na: Stáhněte si 
elektronickou  
verzi letáku


