
 

 
 

AS-RAINMASTER FAVORIT  

NÁVOD K INSTALACI A POU�ITÍ ZA � ÍZENÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AS-RAINMASTER FAVORIT 
Návod k instalaci a pou�ití za � ízení

 

2 

 

 
  



                                                                                                      AS-RAINMASTER FAVORIT  
                Návod k instalaci a pou�ití za � ízení

 

3  

AS-RAINMASTER FAVORIT  

NÁVOD K INSTALACI A POU�ITÍ ZA � ÍZENÍ 
 

 

 

 

 
  

Platnost od 23.3.2016 Tel.: 548 428 111 

http://www.asio.cz 

e-mail: asio@asio.cz 

ASIO, spol. s r.o. 

Kšírova 552/45 

619 00 Brno 



AS-RAINMASTER FAVORIT 
Návod k instalaci a pou�ití za � ízení

 

4 

 

 �



                                                                                                      AS-RAINMASTER FAVORIT  
                Návod k instalaci a pou�ití za � ízení

 

5  

OBSAH: 

1 ÚVOD A ROZSAH POU�ITÍ ............................. ................................................... 7 

2 PROVOZOVÁNÍ................................................................................................... 8 
2.1 Všeobecn �  .................................................................................................................................. 8 
2.2 Automatický re�im ................................. .................................................................................... 8 
2.3 Údr�bový re�im .................................... ...................................................................................... 8 

3 BEZPE� NOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 9 

4 ROZSAH DODÁVKY .................................... ....................................................... 9 

5 TECHNICKÁ DATA .................................... ....................................................... 10 
5.1 Náhled na p � ístroj a jeho rozm � ry................................................. ......................................... 11 
5.2 Dimenzování nasávání .............................. .............................................................................. 12 
5.3 Normy, sm � rnice, testování, rozbory ......................... ........................................................... 13 

6 P� EHLED MODUL� /SESTAV .......................................................................... 14 
6.1 Ovládání � erpadla ........................................... ......................................................................... 14 
6.2 Ovládací jednotka ................................. ................................................................................... 15 
6.3 Zásobní nádr�ka ................................... ................................................................................... 17 
6.4 Elektrický t � ícestný kulový ventil ............................. .............................................................. 17 

7 INSTALA � NÍ POKYNY ..................................................................................... 18 
7.1 Montá� na st � nu................................................. ...................................................................... 18 
7.2 Napojení na potrubí s pitnou vodou ................ ...................................................................... 19 
7.3 Instalace na stran �  sání ............................................. ............................................................. 19 
7.4 Montá� sady tlakového potrubí ..................... ......................................................................... 21 
7.5 Napojení nouzového p �epadu ............................................. ................................................... 21 
7.6 Instalace a nastavení plovoucího za � ízení ............................................................................ 22 

8 UVEDENÍ DO PROVOZU A PROVOZ .............................................................. 24 
8.1 Uvedení do provozu na pitnou vodu ................. .................................................................... 24 
8.2 Uvedení do provozu na deš � ovou vodu ......................................... ....................................... 25 
8.3 Provozní re�imy a ukazatel „hlášení“ .............. ...................................................................... 25 

9 SAMOSTATNÁ POMOC V P � ÍPAD�  PORUCH............................................... 26 

10 ÚDR�BA ............................................ ................................................................ 27 

11 NÁHRADNÍ DÍLY ..................................... .......................................................... 27 

12 OPTIMÁLNÍ P� ÍSLUŠENSTVÍ .......................................................................... 27 

13 ZÁRUKA ............................................ ................................................................ 30 

14 KONTAKT ........................................... .............................................................. 30 
  



AS-RAINMASTER FAVORIT 
Návod k instalaci a pou�ití za � ízení

 

6 

 

  



                                                                                                      AS-RAINMASTER FAVORIT  
                Návod k instalaci a pou�ití za � ízení

 

7  

1 ÚVOD A ROZSAH POU�ITÍ 

RM Favorit je koncipován speciáln�  pro vyu�ití deš �ové a šedé vody, pro instalaci ve velkých 
rodinných domech, v domech s  více bytovými jednotkami, provozovnách a pr� myslu. 
Spot�ebi� e zásobované automatickou dopl� ovací jednotkou AS–RAINMATER Favorit (dále 
jen RM Favorit) mohou být umíst� né maximáln�  15 metr�  nad touto jednotkou. 

Za� ízení (spot � ebi � e), která mohou být napojena na za � ízení RM FAVORIT: 

Toalety/Pisoár 
M� �e být napojeno n � kolik toalet a pisoár� . 

 

Pra� ka 
M� �e být napojeno n � kolik pra� ek. 

 

Zahrada/Mytí 

Mohou být napojeny všechny typy zahradních spot�ebi��  a � istících 
p�ístroj� , s odpovídajícím maximálním pr� tokem � erpadla RM Favorit 20 
nebo RM Favorit 40. 

Systémy pro kapkovou závlahu vy�adují zvláštní ulo� ení v kombinaci 
s expanzní nádr�í. 
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2 PROVOZOVÁNÍ 

2.1 Všeobecn �  

Automatická dopl� ovací jednotka m� �e pracovat ve dvou re�imech – automatickém 
nebo údr�bovém. V obou re�imech probíhá zapnutí a v ypnutí membránového � erpadla  
p�es integrovaný tlakový spína� . Ochrana membránového � erpadla proti chodu na sucho a 
ochrana stagnace zásobní nádr�ky (pravidelná vým � na vody) jsou zajišt� ny elektronickým 
�ídicím systémem výrobku RM Favorit. Voliteln�  je mo�no napojit na �ídicí jednotku RM 
vizuální ukazatel stavu hladiny AS–RAINMASTER Eco-FS (více viz samostatná 
dokumentace). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Automatická dopl� ovací jednotka AS-

RAINMASTER 
2 Napojení na pitnou vodu 
3 Sada tlakového ventilu s expanzní 

nádr�kou 
4 Výtla� né potrubí ke spot�ebi�� m 
5 Plovákový spína�  
6 Sací potrubí 

7 Nouzový p�epad 
8 Filtr na deš�ové vody 
9 Plovoucí sací filtr 
10 Uklidn� ní p�ítoku 
11 Ochranné potrubí sacího potrubí  

a kabel senzoru 
12 P�ívodní potrubí deš�ové vody 
13 Prostup

2.2 Automatický re�im 

V automatickém re�imu si p � ivádí samonasávací membránová � erpadla deš�ovou vodu 
z akumula� ní nádr�e (nádr�í) k práv �  pou�ívaným spot �ebi�� m. Je-li v akumula� ní nádr�i 
nedostatek deš�ové vody – automaticky se p�epne elektrický t� ícestný kulovitý ventil na re�im 
zásobování pitnou vodou. Sací potrubí z akumula� ní nádr�e je pak uzav �eno a voda pro 
pou�ití je brána ze zásobní nádr�ky, umíst � né p�ímo v automatické jednotce RM. Zásobní 
nádr�ka je dopl � ována pitnou vodou p�es plovákový ventil. 

Pokud se akumula� ní nádr� op � t naplní deš�ovou vodou, dojde k p�epnutí t� ícestného 
kulového ventilu na standardní re�im dopl � ování deš�ovou vodu. 

2.3 Údr�bový re�im 

V údr�bovém re�imu pracuje elektrický t � ícestný kulový ventil v nep�etr�itém provozu 
na pitnou vodu.  
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3 BEZPE� NOSTNÍ POKYNY 
P�ed instalací p� ístroje si pozorn�  pro� t� te tento návod. Dodr�ujte pe � liv�  uvedené pokyny, 
v opa� ném p�ípad�  zaniká nárok na reklamaci. Zánik uznání reklamace platí také pro 
provedení neodborné zm� ny na za�ízení RM Favorit. To zahrnuje také vlastní úpravy na 
za�ízení zásobní nádr�ky, dílech sí � ového ovlada� e a vymazání výrobního � ísla. Za dodr�ení 
bezpe� nostních a instala� ních podmínek je zodpov� dný provozovatel. 

Pro dopravu p�ístroje je bez výjimky nutno pou�ít originální obal . 

V�dy je t �eba namontovat bezpe� nostní p�epad. 

Instalace na síti vodovodního potrubí pitné vody sm� jí být provedeny jen odborným 
instalatérem. Komponenty pod el. proudem v za� ízení RM Favorit sm� jí být otev�eny pouze 
p�íslušným elektroinstalatérem. Pou�itý okruh s el. z ásuvkami v p�ístroji musí být 
zabezpe� en sí� ovým jisti� em (16A). 

4 ROZSAH DODÁVKY 
 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

  

Obr. 2 Materiál pro uchycení na ze�  
a montá�ní návod k obsluze  Obr. 1 Modul pro deš�ové vody RM 

Favorit 

Obr. 4 Sada tlakového p�ipojení Obr. 3 Sada pro p�ipojení pitné 
vody 

Obr. 5 Plovákový spína�  
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5 TECHNICKÁ DATA 
Tab. 1) Technická data: 

 RM Favorit 20 RM Favorit 40 

Rozm� ry v x š x h 595 x 550 x 265 mm 595 x 550 x 265 mm 

Hmotnost 32 kg 33 kg 

Sí�ové nap� tí 230 V AC/50Hz 230 V AC/50Hz 

P�íkon 0,8 kW 1,25 kW 

Spot�eba proudu 4 A 5,8 A 

Kondenzátor motoru 12,5 µF 20 µF 

Max. provozní tlak 4,5 bar 5,5 bar 

Max. pr� tok 80 l/min 110 l/min 

Hluková hladina ca. 60 dBA ca. 65 dBA 

Nastavení tlaku � erpadla 1,0 - 2,2 bar  

Výrobní nastavení 1,5 bar 

1,0 - 2,2 bar  

Výrobní nastavení 1,5 bar 

Typ ochrany IP54 IP54 

Tlak pitné vody 2,5 - 6 bar 2,5 - 6 bar 

Max. výtla� ná výška 15 m 15 m 

Plovákový spína� /plovák 15 m x Ø9 mm 15 m x Ø9 mm 

Typ ochrany plováku IP68 IP68 

 

 
Obr. 6 Charakteristika � erpadel pou�itých v   Obr. 7 K�ivka sání 
za�ízení RM Favorit 20 a 40 
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5.1 Náhled na p � ístroj a jeho rozm � ry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vícestup� ové odst�edivé � erpadlo k za�ízení RM Favorit 20/40 

2. Svorkovnice � erpadla 

3. Odvzduš� ovací kohout 

4. Tlakový uzavírací ventil (3/4“) 

5. Ovládání � erpadla 

6. Zásobní nádr�ka 

7. Uzavírací ventil pro pitnou vodu (3/4“) 

8. Ventil pro p�ívodu pitné vody 

9. T�ícestný kulový ventil 

10. Napojení na sací potrubí (1“) 

11. Napojení na nouzový p�epad (DN 50) 
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5.2 Dimenzování nasávání 

V praxi je � erpadlo díky podtlakovým ztrátám (t�ení v trubce, výška nasávání) samonasávací 
jen v ur� itém rozmezí. V tomto provozním rozsahu se da�í � erpadlo samostatn�  odvzdušnit 
(nap�. p� i prvním uvedení do provozu), bez manuálního zavodn� ní � erpadla. Charakteristika 
sání ukazuje závislost délky sání na výšce sání. Pr� se� ík zprost�edkovaných hodnot v grafu 
se musí nacházet nad zobrazenou sací linií. Pokud je bod sání pod sací linií, musí být 
za� ízení dopln� no p� ídavným � erpadlem (volitelné p�íslušenství RMF-LP), aby bylo zajišt� no 
pat� i� né sání s dostate� nou rezervou. 

Poznámka: 
Dávkovací � erpadlo podporuje sání tak, �e je realizována do 3 m v� tší sací výška.  
To znamená, �e sací charakteristika se posune o 3 m  paraleln�  dol� .  

 

P� íklad dimenzování 

P� íklad A 

Délka sacího potrubí = 12m 

Výška sání  = 2,4m (výškový rozdíl mezi nejhlubší pozicí sání a � erpadlem) 

®  Správn � . Pr� se� ík le�í nad linií sání. 

P� íklad B 

Délka sacího potrubí = 18m 

Výška sání = 3,2m (výškový odstup mezi nejhlubší pozicí sání a � erpadla) 

®  Špatn � . Pr� se� ík le�í pod linií sání. Je doporu � eno pou�ít p �íslušenství � erpadla RMF-LP, 
pro podporu sání. 
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5.3 Normy, sm � rnice, testování, rozbory 

RM Favorit spl� uje všechny normy pro podobná za�ízení na vyu�ívání deš �ových v� etn�  
p�ísn� jších n� meckých norem a p�edpis� . 

K zabezpe� ení odd� lení u�itkové vody od pitné vody je vyu�ita zásobní  nádr�ka pro p �ítok 
pitné vody, integrována p�ímo v za� ízení RM Favorit. Tato nádr�ka slou�í jako zásobní a 
vyrovnávací nádr� pro zásobování pitnou vodou v p �ípad�  nedostatku deš�ové vody. Díky 
tomuto systému je bezpe� n�  zamezeno p� ímému styku pitné vody s vodou provozní, viz 
Obr. 8. 

 

1. P�ítok pitné vody do zásobní nádr�ky 

2. P�epadový otvor zásobní nádr�ky 

3. Maximální hladina vody (p� i chybné funkci) 

4. Bezpe� né odd� lení pitné vody od vody provozní 

 

 

 

 

 

 
Vámi zakoupený p�ístroj odpovídá ve své koncepci, konstrukci a provozním provedením 
základním bezpe� nostním po�adavk � m a po�adavk � m na ochranu zdraví dle sm� rnic EU. 

P�i provedených zm� nách na p�ístroji, které nejsou námi odsouhlaseny, ztrácí toto 
prohlášení svou platnost. Tento p�ístroj spl� uje po�adavky EU sm � rnic: 

EC-sm� rnice stroj�  89/392/EWG i.d.F. 91/368/EWG 

EC-nízkonap�� ové sm� rnice 73/23/EWG 

EG-sm� rnice elektromagnetická kompatibilita 89/336/EWG i.d.F. 93/31/EWG 

Shoda p�ístroje se shora uvedenými sm� rnicemi je potvrzena CE zna� kou. 

Pou�ití harmoniza � ní EU-normy: 

EN 60335-1: 1194/A1/A11/A12/A13/A14, EN 60335-2-41: 1996 

Pou�ité normy a technické specifikace: 

DIN 1988-2, DIN 1989-4, DIN EN1717, DIN EN 13077, BGA KTW 

Zkoušky/monitoring  dohled: 

�  Za�ízení na akumulaci pitné vody: 

 DIN-DVGW - stavební vzor certifikován 

 

 

Obr. 8 Akumulace pitné vody v zásobní 
(vyrovnávací) nádr�ce  
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6 P� EHLED MODUL� /SESTAV 
Za�ízení RM Favorit je sestaveno modulárn� . Ka�dá jednotka lze individuáln �  sestavit dle 
pot�eby. 

6.1 Ovládání � erpadla 

Ovládání � erpadla sleduje tlak a pr� tok v systému tlakového potrubí. Sm� r pr� toku je zna� en 
šipkou. 

Zelená LED dioda signalizuje p� ipravenost k provozu. � ervená LED dioda signalizuje 
poruchu. Blikající � ervená LED dioda zna� í p� ítomnost vzduchu v systému � erpadla. Pokud 
z� stává tento stav p�es 12 sekund, je aktivován nouzový stav � erpadla. Poté svítí � ervená 
LED nep�etr�it � . Po nouzovém stavu m� �e být nastartováno � erpadlo  
p�es stla� ení tla� ítka RESET (1) (alternativn�  p�es vyta�ení sí � ové zástr� ky). 

Tlak pro sepnutí � erpadla m� �e být nastaven pomocí se �izovacího šroubu. Nastavení 
se�izovacího šroubu lze provést pouze ve zvláštních p� ípadech a pouze zaškoleným 
odborníkem. Výrobní nastavení vstupního tlaku je 1,5 bar. Tzn., �e � erpadlo se zapne, kdy� 
tlak klesne pod 1,5 bar. Oto� ením se�izovacího šroubu v protism� ru hodinových ru� i� ek se 
sni�uje pot �ebný tlak pro zapnutí � erpadla, a naopak. 

Poznámka: 

Nastavení se�izovacího šroubu nesmí být zvoleno tak, �e tlak v s ystému p�ekro� í maximální 
dovolený tlak � erpadla! Pokud je tlak p�íliš velký, musí být osazen separátní omezova�  tlaku 
na stran�  výtlaku. Ve speciálních p� ípadech je mo�no pou�ít RAINMASTER FAVORIT-SC 
p�i nastavení konstantního tlaku. Zde se dá elektronicky nastavit maximální p� ípustný tlak. 

 

1 Tla� ítko RESET 
2 Svítící dioda � ervená – porucha 
3 Svítící dioda zelená – v provozu 
4 Elektrická p�ípojka výstupu z � erpadla 
5 Mo�nosti nastavení vstupního tlaku 
6 P�ípojka (1“AG) k spot�ebi�� m 
7 Elektrická p�ípojka vstupu 230V AC 
8 P�ipojení k � erpadlu (1“AG) 
9 Ukazatel tlaku bar/psi (1bar=14.5 psi) 

 

 

 

Obr. 9 Základní ovládání � erpadla v p�ipojovací sk�í� ce 
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Obr. 10 Základní ovládání � erpadla 

6.2 Ovládací jednotka 

Ve svorkovnici � erpadla se nachází základní ovládání [1], na které jsou napojeny 
elektronické komponenty za� ízení RM Favorit a pot�ebný kondenzátor motoru [2] 
k nastartování motoru. Na levé stran�  svorkovnice se nachází p�epína�  provozu [3] pro 
nastavení automatického nebo údr�bového re�imu (pop is funkce viz kapitola 8.3). 

 
Obr. 11 P�ipojovací blok základního ovládání svorkovnice � erpadla 
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� . Popis Popis napojení � . Popis Popis napojení 

1 KH PE Ochranný vodi�  kulového kohoutu 12 SS PE Ochranný vodi�  plováku 

2 BR PE Ochranný vodi�  ovlada� e � erpadla 13 PU PE Ochranný vodi�  � erpadla 

3 NE PE Ochranný jisti�  14 LP PE Ochranný vodi�  napájení � erpadla 

4 NE bl N–Sí�ový kabel, modrý 15 NE br L1–Sí�ový kabel, hn� dé 

5 S1 brn P�epína� , hn� dý 16 SS brn Plovák, hn� dý 

6 S1 bl P�epína� , modrý 17 SS bl Plovák, modrý 

7 BR brn L1–Ovládání � erpadla, hn� dé 18 KH schw N–Kulový ventil, � erný 

8 BR bl N–Ovládání � erpadla, modrý 19 KH grün L1–Kulový ventil, zelený 

9 BR schw Ovládání � erpadla, � erný 20 KH rt L1–Kulový ventil, � ervený 

10 PU bl N–� erpadlo, modrá 21 LP bl N–Napájecí � erpadlo LP 

11 PU brn L1–� erpadlo, hn� dá 22 LP brn L1–Napájecí � erpadlo LP 

Tab. 2 Zapojení kabel�  

Poznámka: 

K vým� n�  kondenzátoru je t�eba uvolnit matky, aby mohly 
být demontovány krou�ky kabelu. 

Matky nesm� jí být odkládány do vinutí motoru! P�i 
p� ipojení nového kondenzátoru nemusí být brán ohled na 
pólování. 
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6.3 Zásobní nádr�ka 

Zásobní nádr�ka slou�í k akumulaci a 
odd� lení pitné vody, p� i zásobování spot�ebi��  
vodou z �ádu.  

Plovákový ventil udr�uje konstantní stav vody 
v zásobní nádr�ce. Maximální stav vody by 
m� l být p� i uzav�ení plovákového ventilu cca 2 
cm pod hranou nouzového p�epadu (zadní 
strana nádr�e). Maximální stav vody je mo�né 
m� nit oto� ením � erného t� lesa plováku. 
Na napojení plovákového ventilu se nachází 
ochranné síto. 

1) Akumula� ní nádr� 
2) Plovákový ventil 
3) Ochranné síto na nátoku 
4) Hrana nouzového p�epadu 
5) T� leso plováku 
6) Maximální stav vody 
7) Napojení na nouzový p�epad 

 

 

6.4 Elektrický t � ícestný kulový ventil 

Elektrický kulový ventil p�epíná mezi provozem na pitnou vodu a na deš�ovou vodu. Zvolené 
nastavení m� �eme rozpoznat p �es ukazatel: 

  

Provoz na pitnou vodu  
(� erpadlo saje ze zásobní 
nádr�ky) 

 

Provoz na deš � ovou vodu  
(� erpadlo saje z nádr�e 
na deš�ovou vodu) 
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7  INSTALA � NÍ POKYNY 

7.1 Montá� na st � nu 

Za�ízení RM Favorit je 
namontováno na ze�  pomocí 
p� ilo�ených dr�ák �  na st� nu. 
Rozestupy a minimální odstupy 
je nutno dodr�et kv � li montá�i a 
údr�b �  za� ízení. 

Upevn� ní za� ízení RM Favorit prost�ednictvím 
hmo�dinek a šroub �  Ø10 mm je nutno provést 
pomocí vodováhy.  

Za�ízení RM Favorit je zav� šeno do st� nových 
dr�ák �  tak, �e p �esahující konce montá�ních 
úhelník�  jsou uchyceny do dr�ák �  v panelu zadní 
st� ny sk�í� ky.  

Dodávané gumové chráni� e je nutno našroubovat na 
zadní stranu ve spodních rozích kovové sk�ín� . Díky 
gumovým chráni�� m p�iléhá p�ístroj na st� nu. Díky 
rozdílným hloubkám šroubení mohou být nerovnosti 
st� ny vyrovnány.  
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7.2 Napojení na potrubí s pitnou vodou 

Napojení na potrubí pitné vody je zajišt� no p�es p� ilo�enou flexi hadici s uzavíracím ventilem. 

Flexi hadice nesmí být montovány pod tlakem. Všechny p�ilo�ené flexi hadice jsou dodávány 
s p�evle� nými maticemi s plochým t� sn� ním. T� sn� ní musí být pou�ito. Na druhou stranu 
flexi hadice je p� ipojeno potrubí pitné vody p�es uzavírací ventil. 

 

7.3  Instalace na stran �  sání 

Instalace sání pot�ebuje zvláštní pozornost, proto�e jedin �  perfektní montá� a 100% t � snost 
m� �e zaru � it bezporuchový provoz za�ízení. Ke správné funkci pat�í také dodr�ení podmínek 
instalace, jako je nap�íklad výška sání a délka sání. 

 

1) Napojení sání na za�ízení RM FAVORIT  
2) Sací potrubí 1“ 
3) Pr� chodka st� nou 
4) Ochranné potrubí (sklon >1%) 
5) Plovoucí nasávání SAUGSAGF 
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7.3.1 Instalace ochranného potrubí 

Sací potrubí musí být polo�eno v ochranné trubce DN 100, aby byla zaru� ena stálá 
p�ístupnost. Abychom zamezili výskytu vody v ochranné trubce, musí být polo�eno ve sklonu 
>1% k nádr�i. 

Všeobecn�  by m� la být ut� sn� na všechna potrubí vedená v ochranné trubce  
nap�. p�es st� novou pr� chodku k domu. 

P�es pr� chodku m� �e být vedeno sací potrubí i kabel plovákového spín a� e. K ut� sn� ní 
pr� chodek se pou�ívá nap �íklad gumové t� sn� ní. Tím je zabrán� no tomu, aby voda natekla 
do sklepních prostor� . Sací potrubí nesmí být v pr� chodkách zmá� knuto nebo jinak 
zdeformováno (nedojde k zú�ení pr � m� ru). 

7.3.2  Provedení sacího potrubí 

Jako sací potrubí musí být pou�ita odolná hadice, k terá se p�i podtlaku nesmrskne, ale 
p�esto z� stane flexibilní. Touto hadicí by m� lo být zajišt� no plovoucí sání v akumulaci. 
Abychom zamezili potencionálním net� snostem na místech spoj� , doporu� uje se sání 
provést hadicí z jednoho kusu. 

Varování: 
Vnit�ní pr� m� r hadice sání musí být minimáln�  
26mm, aby bylo dosa�eno maximálního pr � toku. 

 

Sání nesmí být dopln� no o �ádný vodní filtr, nebo �  
jejich t� sn� ní nejsou stav� na na podtlak. 

PVC-hadice jsou pro deš�ové vody nevhodné. 
Zkušenosti ukázaly, �e po krátkém � ase k�ehnou  
a jsou propustné pro plyny. Nevznikne pak podtlak 
pot�ebný k sání. 

V sacím prostoru nesmí být osazeny flexi-hadice, 
nebo�  m� knou a vnit�ní gumové hadice se p�i 
podtlaku smrskávají. 

Hadice sacího potrubí se nesmí zalomit nebo jinak 
deformovat a omezovat její propustnost. 
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7.3.3 Sací ventil 

Poté, co je sací potrubí p� ivedeno do domu, provedeme jeho 
napojení k jednotce RM Favorit, p�es p�evle� nou matku, 
kterou pevn�  p� ipojíme k sání.  

Sací potrubí nesmí p�enášet na spoj �ádné síly, proto je 
t�eba sací potrubí (hadici) upevnit na ze�  pomocí p�íchytek. 

7.3.4  Instalace plovoucího sání 

Doporu� ujeme do nádr�e s deš �ovou vodou umístit plovoucí 
sání. Tyto po�adavky spl � uje p�íslušný produkt, viz obrázek 
vpravo. Deš�ová voda je z akumula� ní nádr�e sána 
bezprost�edn�  pod vodní hladinou. Na tomto míst�  je 
deš�ová voda nej� istší.  

Integrovaný zp� tný ventil zajiš�uje, �e je voda zadr�ována 
v sacím potrubí. Sací síto na konci sání zajiš�uje 
dodate� nou ochranu � erpadla.  

Sací hadice s filtrem je namontována tak, �e v 
p�ípad�  prázdné nádr�i je dodr�en minimální odstup 
mezi dnem nádr�e a sacím filtrem, aby bylo 
zabrán� no nasátí dnového sedimentu. 

7.4 Montá� sady tlakového potrubí 

Sada tlakového potrubí (viz obsah dodávky) se p�ipojuje k 
výtlaku � erpadla. 

P�ilo�ená sada je montována pomocí p �es p�evle� né matky 
s plochým t� sn� ním.  

Tlakový uzavírací ventil propojuje dodanou sadu výtla� ného 
potrubí s tlakovým systémem, který vede k pou�ívaný m 
spot�ebi�� m.  

Výtlak z jednotky RM Favorit je veden p�es T-kus 
s odvzduš� ovacím ventilem a na druhé stran�  propojen flexi 
hadicí k tlakovému uzavíracímu ventilu. 

 

7.5 Napojení nouzového p � epadu 

Na jednotku RM Favorit musí být napojen bezpe� nostní 
nouzový p�epad. Ten je napojen potrubím profilu DN50 na 
odvod� ovací systém budovy. Odvod� ovací systém musí být 
navr�en na maximální pr � tok p�epadu – 90 l/min.  
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Poznámka: 
P�i napojení na odvod� ovací systém musí být 
zohledn� na výška hladiny vody v tomto systému, aby 
se zabránilo vniknutí vody z kanálu do otev�eného 
napojení bezpe� nostního p�epadu. 

Výška hladiny vody rozhoduje o druhu 
odvod� ovacího za�ízení: 

a) Hladina vody je nad úrovní nouzového 
p�epadu zásobní nádr�ky ®  napojení 
nouzového p�epadu musí být zajišt� no 
pomocí p�e� erpávacího za�ízení. 

b) Hladina vody je pod trychtý�em nouzového 
p�epadu zásobní násr�ky ®  napojení 
nouzového p�epadu je zajišt� no na v� traném 
p�ipojení kanálového potrubí se sifónem. 

 

 

7.6  Instalace a nastavení plovoucího za � ízení 

1) Kabel plováku 
2) Pr� chod zdí 
3) Chráni� ka (sklon >1%) 
4) Plovoucí sání 
5) Záva�í plováku 
6) Hladinový plovák 
7) Upev� ovací kotva 
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Kabel hladinového (spínacího) plováku je veden 
chráni� kou k za�ízení RM FAVORIT. P�i instalaci 
plováku do akumula� ní nádr�e deš �ové vody je nutné 
nastavit správnou délku kabelu, aby plovák p�i nízké 
hladin�  vypnul � erpání z akumula� ní nádr�e. 
Protizáva�í hladinového plováku je fixováno 
v odstupu 15 cm (A) od samotného plováku s tím, �e 
se plovák m� �e voln �  pohybovat kolem protizáva�í. 
Bezpe� nostní odstup mezi sacím filtrem a spodní 
hranou plováku musí být nastaven nejmén�   
na 10 cm (B).  

Poznámka: 
Zvolte vhodné umíst� ní plováku tak, aby nemohlo 
dojít k jeho zaseknutí nebo zaháknutí, které by 
zamezilo správné funkci plovákového spína� e. 
Plovák musí mít kolem sebe v�dy dostate � ný prostor, 
aby mohl voln�  plavat. 
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8 UVEDENÍ DO PROVOZU A PROVOZ 

8.1 Uvedení do provozu na pitnou vodu 

1 

Zvolte údr�bový re�im = p �epnout do 
pozice II. 

Otev�ete ventil uzáv� ru potrubí na pitnou 
vodu, aby se naplnila zásobní nádr�ka 
vodou. 

 

2 

Uzav�ete tlakový ventil. 

 

3 

Otev�ete odvzduš� ovací kohout. Pod 
odvzduš� ovacím kohoutem umíst� te 
vhodnou nádobu a � erpadlo nastartujte 
vsunutím do zástr� ky. Voda se nechá 
protékat tak dlouho p�es odvzduš� ovací 
ventil do nádoby, dokud � erpadlo 
neza� ne � erpat vodu bez bublin. 

 

4 

Uzav�ete odvzduš� ovací kohout 

 

5 

Otev�ete tlakový ventil a odvzdušn� te 
potrubí a� ke spot �ebi�� m (nap�. vícekrát 
spláchnout záchod a otev�ít zahradní 
kohout). 

 

6 

Uzav�ete spot�ebi� e. � erpadlo bude 
automaticky vypnuto p�es ovládání 
� erpadla, pokud bude dosa�eno 
maximálního tlaku v systému. 
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8.2 Uvedení do provozu na deš � ovou vodu 

Pokud nelze jednotku uvézt do provozu pomocí 
pitné vody (nap�. není k dispozici napojení  
na pitnou vodu), musí být � erpadlo zavodn� no 
ru� n�  ješt�  p�ed prvním spušt� ním asi jedním 
litrem vody. Vodu nalijte p�es vyjmutí 
odvzduš� ovacího šroubení � erpadla nebo 
alternativním napln� ním zásobní nádr�ky vodou. 
Teprve potom m� �e být uveden do provozu re�im 
na deš�ovou vodu. 

Postup: 
Zvolte automatický re�im = p �epnout do pozice I. 

Uvedení do provozu na deš�ovou vodu m� �e být 
uskute� n� no jen tehdy, pokud je k dispozici 
dostate� né mno�ství vody v akumula � ní nádr�i. 

Dále postupujte (od bodu 2) stejným zp� sobem jako 
p�i zprovozn� ní na pitnou vodu. 

 

 
 

8.3 Provozní re�imy a ukazatel „hlášení“ 

Zelená LED dioda signalizuje, �e � erpadlo je p� ipraveno k provozu a funguje správn� . 
V p�ípad�  poruchy svítí � ervená LED dioda. Tlak v systému m� �eme ode � íst z manometru. 
Pomocí p�epína� e volíme výb� r provozu, který je nastaven na automatický re�im n ebo na 
údr�bový re�im. 

8.3.1 Automatický re�im (nastavení ovlada � e I) 

Standardní typ provozu je provoz v automatickém re� imu, 
který je vybrán nastavením pozice I. V tomto re�imu  
jednotka odebírá standardn�  z akumula� ní nádr�e 
s deš�ovou vodou a v p�ípad�  jejího nedostatku (prázdná 
akumula� ní nádr�) se automaticky p �epne na dopl� ování 
pitnou vodu z �ádu. 

Provoz na deš � ovou vodu  
Zásobník pro deš�ovou vodu je napln� n (plovák stojí kolmo 
nahoru). 

Provoz na pitnou vodu   
Zásobník s deš�ovou vodou je prázdný (plovák visí kolmo dol� ). 
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8.3.2  Údr�bový re�im (nastavení ovlada � e II) 

Údr�bový re�im je vybrán stisknutím tla � ítka  
do pozice II. Tento re�im je vhodné zapnout nap �íklad  
p� i provád� ní údr�by akumula � ní nádr�e deš �ové vody. 
Jednotka RM Favorit v tomto re�imu b � �í ve stálém 
provozu na pitnou vodu nezávisle na signálu plováku.  

 

 

 

9 SAMOSTATNÁ POMOC V P � ÍPAD�  PORUCH 
Chybové hlášení P � í� ina Oprava 

� erpadlo se vypne a svítí 
� ervená dioda. 

a) V nasávacím potrubí je 
vzduch - plovák nep�epnul 
p� i prázdném zásobníku na 
provoz na pitnou vodu. 

b) V nasávacím potrubí je 
vzduch - výskyt net� sností. 

c) Ventil zp� tné rázu 
v nasávacím potrubí 
net� sní. 

a) P�ekontrolujte funkci plováku 
a jeho pozici (viz kap. 6.6.)  a 
poté uve� te znovu do 
provozu (viz  kap.7). 

b) Vym�� te ventil zp� tného 
rázu. 

c) Opravte/vym�� te 
kondenzátor. 

� erpadlo stále zapíná a 
vypíná. 

a) Spot�ebi�  net� sní. 
b) P�íliš nízký odb� r vody 

spot�ebi� em (<1 l/min). 

a) Odstra� te net� snosti. 
b) P�ekontrolujte spot�ebi� . 

V provozu na deš � ovou vodu: 
Pr	 tok je p � íliš malý nebo 
� erpadlo v 	 bec ne � erpá 
vodu. 

a) Sací filtr je zanesen. 
b) Sací hadice je sk�ípnutá. 
c) Výskyt net� sností  

na sacím potrubí nebo 
napojení. 

d) Nep�epíná se na pitnou 
vodu, proto�e je plovák ve 
špatné pozici nebo má 
poruchu. 

a) Vy� ist� te sací filtr. 
b) Zkontrolujte sací potrubí. 
c) Zkontrolujte sací potrubí  

a napojení. 
d) P�ekontrolujte funkci plováku 

a jeho pozici nebo vym�� te 
plovák, a poté znovu uve� te 
do provozu. 

V provozu na pitnou vodu: 
P� íliš malý pr 	 tok nebo 
� erpadlo v 	 bec ne � erpá 
vodu. 

a) V zásobníku na pitnou vodu 
je p�íliš málo vody nebo 
není �ádná voda. 

b) t� ícestný kulový ventil 
neb� �í/nep �epíná na provoz 
na pitnou vodu. 

a) Zkontrolujte p�etlak pitné 
vody a síto filtru u vstupu 
k ventilu k akumulaci. 

b) Vym�� te t� ícestný kulový 
ventil. 

Za� ízení nep �epíná 
automaticky z provozu 
na deš � ovou vodu na provoz 
na pitnou vodu a opa � n� . 

a) Plovák není ve správné 
pozici.  

b) Plovák má poruchu. 
c) t� ícestný kulový ventil se 

nenastavuje dle signálu 
plováku. 

a) P�ekontrolujte funkci  
a pozici plováku a poté 
znovu uve� te do provozu. 

b) Vym�� te plovák. 
c) Vym�� te t� ícestný kulový 

ventil. 
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10 ÚDR�BA 
Jednotka RM FAVORIT pracuje bezúdr�bov � . Ka�dého p � lroku je t�eba vy� istit sací filtr 
v akumula� ní nádr�i na deš �ovou vodu. 

11 NÁHRADNÍ DÍLY 
Ozna� ení 

(viz 5.1) 
Popis dílu  Ozna� ení p � i objednání 

[1] Vícestup� ové odst�edivé � erpadlo RMF 20 RMF P20 
[1] Vícestup� ové odst�edivé � erpadlo RMF 40 RMF P30 
[2] Svorkovnice � erpadla (ovládání) RMF STP 
[5] Ovládání � erpadla – Brio RMF BRIO 
[6] Zásobní nádr�ka RMF B 
[8] Plovací ventil v zásobní nádr�ce RMF NSP 
[9] t� ícestný ventil RMF KH 
– Plovák, 15m RMF SCHW15 
– Náhradní díly pro odst�edivé � erpadlo  

12 OPTIMÁLNÍ P� ÍSLUŠENSTVÍ 

RMD-24 
Ukazatel stavu vody pro akumula� ní nádr� a� do 
hloubky 3m. M� �e být namontován na jakémkoliv 
míst�  v dom� . 

RMF-LP   
Pomocné ponorné � erpadlo je speciáln�  navr�eno pro modul RAINMASTER FAVORIT, 
umo� � uje sání p� i v� tší hloubce a (nebo) v� tší sací délce. To je nutné, kdy� sací délka 
p�esáhne specifikaci � erpadla v RMF. � erpadlo visí na plováku a pohybuje nahoru a dol�  s 
hladinou vody v nádr�i. Proto je voda v�dy � erpána z nej� istší oblasti, t� sn�  pod vodní 
hladinou.  Elektrické napojení zajiš�uje základní ovlada�  v za� ízení RM Favorit. 
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Obsah dodávky: 

Sada RMF-LP obsahuje všechny pot�ebné díly pro montá�.  
1. Ponorné � erpadlo VIP 
2. 1" zp� tný ventil 
3. 2 ks hadice 1 "AG x Ø27mm 
4. 2 ks spona z nerezové ocely 
5. Sv� rné šroubení 1" x 1¼" 
6. Koleno 1¼" x 1¼" 
7. Plovák na �et� zu 
8. Propojovací krabici 
9. Stahovací pásky 

 

Technické data: 

Napájení: 230 V AC / 50 Hz 

Max. sací výška: 6 m 

Max. pr� tok: 100 l/min 

Délka kabelu/pr�� ez: 10m x Ø 9mm (3 x 1 mm2) 

T�ída ochrany: IP68 

 

Charakteristika sacího výkonu RMF a RMF + RMF-LP 

 

Instalace 

� erpadlo a plovák se osazuje na sací hadici RM FAVORIT místo plováku a sacího koše ze 
sestavy RM FAVORIT. 



                                                                                                      AS-RAINMASTER FAVORIT  
                Návod k instalaci a pou�ití za � ízení

 

29  

 
1. Sv� rné šroubení je p� išroubované na zp� tný ventil. Spoj musí být vodot� sný. Do závitu 

se doporu� uje dát teflonová páska. Zp� tný ventil se namontuje mezi sací hadici a 
� erpadlo. 

2. Sv� rné šroubení se montuje bu�  p�ímo na � erpadlo, nebo p�es koleno. Spoj musí být 
dostate� n�  uta�ený, aby do sací hadice nevnikal vzduch. 

3. Spodní � ást pomocného � erpadla musí být minimáln�  20cm nad dnem nádr�e, aby se 
zabránilo nasátí kalu. Mezi plovákem spína� e a pomocným � erpadlem musí být 
minimáln�  10cm, aby bylo � erpadlo stále pod vodou. Napájecí kabel k � erpadlu se 
p�ipojí k sací hadici (nesmí dojít k zaškrcení sací hadice). 

4. Napojení kabelu napájení se provádí pomocí propojovací krabice, která musí být 
minimáln�  20cm nad hladinou vody. Propojovací krabice je spojena s �ídícím panelem 
RMF kabelem min. 3 x 1 mm ², maxØ 7mm. 
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13 ZÁRUKA 

Je poskytována záruka na za�ízení 24 m� síc�  od data zakoupení. Uschovejte si pe� liv�  
doklad o zakoupení k prokázání data zakoupení za� ízení. 

Ze záruky jsou vyjmuty škody, které byly zp� sobeny nevhodným pou�íváním, nebo vznikly 
opot�ebením � i zásahem t�etí osoby. Záruka se nevztahuje na nedostatky, které ovliv� ují jen 
nepatrn�  hodnotu nebo pou�itelnost p �ístroje. 

 

14  KONTAKT 
 
ASIO, spol. s r.o. 
Kšírova 552/45 
619 00,  Brno – Horní Heršpice 
  

 Telefon: +420 548 428 111 

 FAX: +420 548 428 100 

 GSM: +420 606 743 368 

 E-mail: asio@asio.cz



 

 


